Technische fiche 
Fiche technique 


Thermostaat in collectieve installatie 
(Koelen/verwarmen) 
UTW-TCK 


Thermostat dans une installation collective 
(refroidissement/chauffage) 


UTW-TCK 


meetnauwkeurigheid NTC 
K 
0,3 
K 
précision de mesurage 


afmetingen 
mm 
86x86x21,6 
mm 
dimensions 


Temperatuur bereik 
°C 
5-30 
°C 
plage température 


Verlichte display 
JA/OUI 
écran lumineux 


Ventielbeschermingsfunctie 
JA/OUI 
Fonction de protection de la ventil 


omgevingstemperatuur 
°C 
0-50 
°C 
température ambiante 


opslagtemperatuur 
°C 
(-25°C tot/à +70°C) 
°C 
température de stockage 


luchtvochtigheid 
% 
5-80% 
% 
humidité d'air 


beschermingsgraad/overspanningscat. 
IP20/II 
degré de protection/cat.surtension 


Koelcontact: aantal thermostaten parallel 
max. 10 
Contact refroid:nombre de thermostats en parallel 


maximale schakelvermogen 
A 
max. 1A 
A 
capacité de commutation maximale 


voeding 
230V / 50Hz 
alimentation 


sectie voedingskabel 
mm² 
4x1,5 
mm² 
section câble d'alimentation 


Aansluitschema 
Functies 


CO: Extern contact voor omschakeling koeling/verwarming 


Type 
Type 


Fabriekscode 
Code fabriquant 


